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SDR1230, Самоходный электрический штабелер, 1200 кг, 
3000 мм, АКБ 120 Ач

Арт. 140219160
Цена: 265 165 руб.

Описание:
Самоходный электроштабелер SDR 1230 – модель с уменьшенными 
габаритами и специальным дизайном для повышения маневренности 
и улучшения обзора. Оптимально подходит для применения в тесном 
пространстве складов и торговых залов, оборудованных высокими 
стеллажами. Усиливающее оребрение между внутренней и внешней 
мачтами гарантируют отсутствие наклона под нагрузкой. Это 
улучшает стабильность штабелера. Микропереключатели германского 
производства устойчивы к холоду, воде, пыли и пару, что повышает 
работоспособность штабелера в сложных условиях внешней среды. 
Угловое расположение ручки управления повышает удобство 
управления в тесном пространстве. Основные клавиши и 
переключатели, а также замок зажигания находятся всегда под рукой 
– прямо на ручке управления. Функция «черепаха» делает разгон и 
торможение более медленным и плавным, что важно при перевозке 
неустойчивых и хрупких грузов. Аккумуляторная батарея заряжается 
с помощью внешнего зарядного устройства. Информацию о заряде 
батареи выдает четырехцветный индикатор

Технические характеристики
Название Значение

Бренд ProLift
Грузоподъёмность, кг 1200
Модель SDR
Тип подъема Электрический
Тип передвижения АКБ
Тип аккумулятора AGM
Высота упаковки, см 200
Высота вилы, мм 50
Высота подъёма, мм 3000
Длина упаковки, см 175
Длина вил, мм 1150
Размер колёс задних, мм 150x58
Размер колёс передних, мм 210x70
Размер колёс рулевых, мм 150x58
Скорость опускания без груза, м/с 0.13
Скорость опускания с грузом, м/с 0.15
Скорость подъёма без груза, м/с 0.15
Скорость подъёма с грузом, м/с 0.1
Скорость передвижения без груза, км/ч 4.2
Скорость передвижения с грузом, км/ч 4
Угол наклона с грузом max, % 4
Угол наклона без груза max, % 7
Ширина упаковки, см 79
Ширина вилы, мм 160
Ёмкость аккумулятора, Ач 120
Масса, кг 470
Мощность двигателя передвижения, кВт 0.75
Мощность двигателя подъёма, кВт 2.2
Напряжение аккумулятора, В 12х2
Подъёмный элемент Вилы
Раздвижные вилы Нет
Расстояние между вилами, мм 570
Страна производства КНР


