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Штабелер с электроподъемом Noblelift SPM 1025

Арт. 280319114
Цена: 313 491 руб.

Описание:
Штабелер с электроподъемом Noblelift SPM 10 25 - это экономичный 
вариант для выполнения разнообразных операций по погрузке и 
разгрузке груза. Крепкий каркас и надежная мачта из прокатных U-
образных профилей. Жесткий хромированный поршень. Регулируемая 
подъемная цепь. Мощный подъемный двигатель на 1,5 кВт. 
Встроенная батарея на 150 Ah обеспечивает сильную мощность для 
выполнения повышения скорости работы, а встроенное зарядное 
устройство облегчает и надежно заряжает встроенную батарею. 
Дополнительный выбор фиксированной вилки (570 * 1100 мм) и 
регулируемой вилки (330-640 * 900 мм). Точный подъем и опускание с 
помощью ручного рычага. Выключатель аккумулятора предотвращает 
несанкционированное использование. Дополнительная защита для 
оператора обеспечивается через защиту лапы на рулевых роликах. 
Безопасная парковка в любой ситуации с механическим стояночным 
тормозом.

Технические характеристики
Название Значение

Бренд Noblelift
Грузоподъёмность, кг 1000
Модель SPM
Тип подъема Электрический
Тип передвижения Ручной
Высота вилы, мм 85
Высота подъёма, мм 2500
Высота ручки, мм 790
Длина вил, мм 1100
Размер, мм 1720x777x1830
Размер колёсной базы, мм 1210
Размер колёс задних, мм 74x70
Размер колёс передних, мм 180x50
Скорость опускания без груза, м/с 1
Скорость опускания с грузом, м/с 1.2
Скорость подъёма без груза, м/с 1.4
Скорость подъёма с грузом, м/с 0.9
Ширина прохода, мм 2166
Ёмкость аккумулятора, Ач 150
Масса, кг 410
Масса аккумулятора, кг 45
Материал колёс рулевых Нейлон
Мощность двигателя подъёма, кВт 1.5
Напряжение аккумулятора, В 12
Подъёмный элемент Вилы
Радиус поворота, мм 1 400
Раздвижные вилы Нет
Расстояние между вилами, мм 570
Страна производства КНР


