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Станок для гибки арматуры АСЗ СГА-1ЭБ с ЧПУ

Арт. 5088

Описание:
Применяется главным образом в машиностроительных цехах по 
производству железобетонных и металлоконструкций, на 
строительных площадках и т.д. Особенности установки СГА-1ЭБ: 
Электромеханический привод установки, обеспечивающий 
необходимые движения органов. Технологические возможности 
обеспечивают гибку арматуры диаметром до 40 мм. Состоит из рамы и 
каркаса сварного обеспечивающую необходимую жесткость 
установки. Для гибки арматуры используют приспособление, 
состоящее из двух пальцев (центральным и гибочным). Мала по 
габаритам и обладает небольшой относительно массой для 
транспортировки и установки на рабочем месте, что обеспечивает 
легкость в установке и дешевую транспортировку. Позволяет 
исключить применения сварные соединения, которые уменьшают 
физико-механические свойства металла арматуры. Оснащается 
устройством числовой индикации для отслеживания угла гиба 
арматуры.

Технические характеристики
Название Значение

Бренд АСЗ
Модель СГА
Тип управления Механический (педаль)
Напряжение, В 400
Диаметр арматуры А-I (А240) max, мм 40
Диаметр арматуры А-III (А400) max, мм 32
Размер, мм 760х790х680
Масса, кг 380
Мощность, кВт 3
Страна производства Россия


