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Высокочастотный глубинный вибратор IE 58/42/10/15

Арт. 5100010558

Описание:
Wacker Neuson IE 58/42/10/15 высокочастотный глубинный вибратор 
для бетона обладает отличным соотношением цена/качество. 
Диаметр вибробулавы: 38 мм, длина защитного шланга: 5 метров. 
Глубинные вибраторы серии IE от компании Wacker Neuson оснащены 
высокочастотным электродвигателем. Они обеспечивают 
превосходные результаты уплотнения бетона. В то же время 
преимуществом для пользователя является корпус с эргономичным 
дизайном, который обеспечивает комфорт и удобство в 
использовании. Для подключения к сети необходимо использовать 
соответствующий преобразователь частоты и напряжения Wacker 
Neuson. Особенности конструкции Привлекательное соотношение 
цена–качество Прочная конструкция Идеальная эргономика для 
обеспечения простоты в обращении Глубинные вибраторы доступны с 
вибробулавами трех размеров Высокочастотный электродвигатель 
для оптимальных результатов уплотнения

Технические характеристики
Название Значение

Бренд Wacker Neuson
Модель IE
Тип двигателя Электрический
Тип масла 4 UH1- 46N
Напряжение, В 42
Диаметр вибробулавы, мм 58
Диаметр вибровоздействия, см 58
Диаметр наружный защитного шланга, мм 40
Длина электрического кабеля, м 15
Длина вала, м 10
Длина вибробулавы, мм 327
Уровень звукового давления, дБ(A) 79
Вилка CEE-3P 32A 42V 4H
Класс защиты 3
Количество фаз 3
Количество масла, л 0,0080000000000000002
Масса, кг 20.6
Общее значение вибрации, м2/с 2,7
Погрешность измерения общего значения 
вибрации, м2/с 0,5

Преобразователь напряжения Отдельный
Размах колебаний на воздухе, мм 2,9
Частота, Гц 200
Сила тока потребляемая, А 12
Скорость вращения, об/мин 12000
Степень защиты, IP 67
Температура рабочая, °C -10 – +40
Температура хранения, °C -20 – +60
Страна производства Германия


