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Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRSE-
FU 45/230

Арт. 5000610256

Описание:
Wacker Neuson IRSE-FU 45/230 глубинный вибратор высокочастотный 
для бетона со встроенным инвертором на 220 Вольт, благодаря 
высокому крутящему моменту и постоянной частоте вращения 
привода, обладает непревзойденной производительностью 
уплотнения бетона любого типа, в том числе на заводах ЖБИ. 
Особенности конструкции Электродвигатель собственной разработки 
со стабильным числом оборотов и высоким крутящим моментом 
Встроенный термовыключатель Индукционно закаленные 
вибробулавы обеспечивают высокую износоустойчивость. При замене 
вибробулав специальный инструмент не требуется Встроенный 
преобразователь частоты и напряжения Надежная эксплуатация 
даже при работе от генератора и при колебании входного 
напряжения Практически "неубиваемый" преобразователь благодаря 
залитой компаундом электронике

Технические характеристики
Название Значение

Бренд Wacker Neuson
Модель IRSE-FU
Тип двигателя Электрический
Тип масла SAE 0W-30
Напряжение, В 230
Диаметр вибробулавы, мм 45
Диаметр вибровоздействия, см 60
Длина электрического кабеля, м 15
Длина вала, м 0,8
Длина вибробулавы, мм 382
Уровень звукового давления, дБ(A) 79
Класс защиты 1
Количество фаз 1
Количество масла, л 0,00080000000000000004
Масса, кг 15
Общее значение вибрации, м2/с 1,5
Погрешность измерения общего значения 
вибрации, м2/с 0,5

Преобразователь напряжения Встроенный
Размах колебаний на воздухе, мм 2,2999999999999998
Частота, Гц 50
Сила тока потребляемая, А 4,8
Скорость вращения, об/мин 12000
Степень защиты, IP 67
Температура рабочая, °C -10 – +40
Температура хранения, °C -20 – +60
Страна производства Германия


