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Электромеханический привод глубинного вибратора Wacker 
Neuson HMS M 2500

Арт. 5100009717

Описание:
Wacker Neuson HMS M 2500 электромеханический привод, 
универсальное устройство для обеспечения работы глубинного 
вибратора с гибким валом. Глубинные вибраторы с гибким валом 
Wacker Neuson являются недорогими и очень эффективными 
машинами, для работы с которыми достаточно усилий одного 
человека. Они обладают идеальными характеристиками для быстрого 
уплотнения на строительной площадке. Особенности конструкции 
Модульная конструкция. Широкий выбор комплектующих: гибкие 
валы 0,5 – 9 м, вибробулавы 25 – 65 мм. Удобство техобслуживания: 
низкая стоимость и расход времени на работы по техобслуживанию. 
Износостойкие компоненты: закаленная вибробулава, износостойкий 
корпус, защитный шланг повышенной прочности. Надежные и 
высокие результаты: высококачественные приводы обеспечивают 
продуктивную эксплуатацию и высококачественный результат.

Технические характеристики
Название Значение

Бренд Wacker Neuson
Модель HMS
Тип двигателя Электрический
Напряжение, В 230
Высота упаковки, см 23
Длина упаковки, см 31.2
Длина реза по диагонали max, мм 312х154х230
Длина электрического кабеля, м 5
Длина угольных щеток min, мм 10
Размер, мм 350x160x200
Ширина упаковки, см 15.4
Класс защиты 1
Масса, кг 5.9
Мощность, кВт 2.5
Преобразователь напряжения От сети
Частота, Гц 50
Сила тока потребляемая, А 7,8
Скорость вращения, об/мин 17500
Степень защиты, IP 24
Страна производства Германия


